
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

ÉQUERRE de fixation

Référence		  Taille	
MW.30		  0	
MW.30		  1	
MW.50		  3      

ÉCROU DE FIXATION

Référence		  Taille	
C.00-34		  0	
C.00-34		  1	
C.33-42		  3      

RESSORT TAILLE 0

Référence	 Pression	 Taille	
C.11-81	 0,1 - 3 bar	 0	
C.11-82	 0,2 - 6 bar	 0     

Référence	 Pression	 Taille	
C.11-81	 0,1 - 3 bar	 1	
C.11-82	 0,2 - 6 bar	 1	
C.11-66	 0,5 - 16 bar	 1      

RESSORT TAILLE 1

Référence	 Pression	 Taille	
C.11-81	 0,1 - 3 bar	 5	
C.11-82	 0,2 - 6 bar	 5	
C.11-66	 0,5 - 16 bar	 5      

RESSORT TAILLE 5RESSORT TAILLE 3

Référence	 Pression	 Taille	
C.33-6	 0,1 - 3 bar	 3	
C.33-7	 0,2 - 6 bar	 3	
C.33-66	 0,5 - 16 bar	 3      

ÉQUERRE de fixation

Référence		  Taille	
ZW.00		  0	
ZW.11		  1	
ZW.33		  3	
ZW.45		  4	
ZW.55		  5      

KIT D’ASSEMBLAGE

Référence		  Taille	
KP.00		  0	
KP.11 & KP.11 Z		  1	
KP.33 & KP.33 Z		  3	
KP.45		  4     
KP.55 & KP.55 Z		  5      
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CUVE MÉTALLIQUE LUB

Référence		  Taille	
L.00 M		  0	
BL.11 H		  1	
L.33 H		  3	
L.33 H		  5      

avec indicateur de niveau et fermée

PROTECTION DE CUVE

Référence		  Taille	
C.00-45		  0	
C.11-45		  1	
C.33-45		  3     
C.33-45		  5     

CUVE MÉTALLIQUE

Référence		  Taille	
C.00.M.HA3		  0	
BC.11 H		  1	
C.33 H		  3	
BE.4 HA3		  4     
C.333 H		  5     
avec indicateur de niveau et purge 
semi-auto

 
INDICATEUR DE PRESSION

Référence		  Taille	
DA.1		  -    

MANOMÈTRE Ø 40 - G1/4’’

Référence	 Pression	 Taille	
MN.1A.01.14	 0,1 - 1 bar	 0	
MN.1A.02.14	 0,1 - 2 bar	 0	
MN.1A.04.14	 0,2 - 4 bar	 0	
MN.1A.10.14	 0,5 - 10 bar	 0	
MN.1A.16.14	 0,5 - 16 bar	 0    

MANOMÈTRE Ø 50 - G1/4’’

Référence	 Pression	 Taille	
MN.2A.01.14	 0,1 - 1 bar	 1 + 3	
MN.2A.02.14	 0,1 - 2 bar	 1 + 3	
MN.2A.04.14	 0,2 - 4 bar	 1 + 3	
MN.2A.10.14	 0,5 - 10 bar	 1 + 3	
MN.2A.16.14	 0,5 - 16 bar	 1 + 3  

MANOMÈTRE Ø 63 - G1/4’’

Référence	 Pression	 Taille	
MN.3A.01.14	 0,1 - 1 bar	 5 + 7	
MN.3A.02.14	 0,1 - 2 bar	 5 + 7	
MN.3A.04.14	 0,2 - 4 bar	 5 + 7	
MN.3A.10.14	 0,5 - 10 bar	 5 + 7	
MN.3A.16.14	 0,5 - 16 bar	 5 + 7  

 
PRESSOSTAT

Voir p 137
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