
DIStRIbUteURS COmmANDe mANUeLLe
Distributeurs commande manuelle à levier | Lever actuated valves

• Distributeurs 3/2 - 5/2 - 5/3
à raccordements G1/8”- G1/4” - G3/8” - G1/2” - G3/4”
3/2 - 5/2 - 5/3 spool valves
with G1/8” - G1/4” - G3/8” - G1/2” - G3/4” threaded ports

• Installation dans toutes les positions
Installation in any position

• Large gamme de commandes
Comprehensive range of actuations

• Versions spéciales sur demande
Special versions on request

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Ressort : Inox
Joints : NbR
tiroir : Aluminium nickelé
Parties internes : Laiton Ot58

Materials
Body : Aluminium 11S
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Spool : Nickel plated aluminium
Internal parts : Brass OT58

G1/4” : 1100 Nl/min 
G1/2” : 3000 Nl/min

débit à 6 bar
G1/8” : 550 Nl/min  
G3/8” : 2250 Nl/min 
G3/4” : 6000 Nl/min

G1/8”

G1/4”

InformatIons générales General information

Fluide
Fluid

Force
Actuating force 15 N

température de travail
Temperature range max +60°C

Pression de travail
Working pressure

G3/8” - G1/2” - G3/4” = 0,9 à 10 bar
G3/8” - G1/2” - G3/4” = 0,09 à 1 MPa

G1/8” - G1/4” = 0,9 à 10 bar
G1/8” - G1/4” = 0,09 à 1 MPa

Diamètre nominal
Nominal orifice

G1/8” : 5 mm - G1/4” : 7.5 mm - G3/8” : 10 mm 
G1/2” : 13 mm - G3/4” : 19 mm

air filtré 50µ avec ou sans lubrification
50µ filtered lubricated or non lubricated air 

10 N

G1/8” bistable G1/4” bistable

20 N

G1/4” monostable

15 N

G1/8” monostable
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321 Ml90
Distributeur 3/2 NF monostable à levier à 90°
rappel ressort mécanique
raccordement G1/8”
3/2 NC 90° lever
spring return
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 321mL90.AteX

521 Ml90
Distributeur 5/2  monostable à levier à 90°
rappel ressort mécanique
raccordement G1/8”
5/2 90° lever
spring return 
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 521mL90.AteX

321 ll90
Distributeur 3/2 NF bistable
à levier à 90° raccordement G1/8”
3/2 90° bistable lever
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 321LL90.AteX

521 ll90
Distributeur 5/2 bistable à levier à 90°
raccordement G1/8”
5/2 90° bistable lever
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 521LL90.AteX
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5213C Ml90
5213A Ml90
5213p Ml90
Distributeur 5/3 à levier à 90°
rappel au centre
raccordement G1/8”
5/3 90° lever
spring return to center
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 5213*mL90.AteX

321 Cl90
Distributeur 3/2 NF à levier à 90°
retour à commande pneumatique 
raccordement G1/8”
3/2 90° lever separate pneumatically
piloted return
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 321CL90.AteX

521 Cl90
Distributeur 5/2 bistable à levier à 90°
retour à commande pneumatique 
raccordement G1/8”
5/2 90° lever separate pneumatically
piloted return
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 521CL90.AteX

Centre fermé
Closed center

Centre ouvert
Open center

Centre en pression
Pressurized center
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5213C ll90
5213A ll90
5213p ll90
Distributeur 5/3 à levier à 90°
3 positions fixes
raccordement G1/8”
5/3 90° lever 
three detented positions
G1/8”

Version Atex 2GD t6 : 5213*LL90.AteX

Centre fermé
Closed center

Centre ouvert
Open center

Centre en pression
Pressurized center

321 ll
Distributeur 3/2 bistable à levier en tête
raccordement G1/8”
3/2 bistable top lever
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 321LL.AteX

521 ll
Distributeur 5/2 bistable à levier en tête
raccordement G1/8”
5/2 bistable top lever
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 521LL.AteX
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5213A Ml
Distributeur 5/3 à levier en tête
rappel au centre
raccordement G1/8”
5/3 top lever
spring return to centre
G1/8” 

Version Atex 2GD t6 : 5213AmL.AteX

5213A ll
Distributeur 5/3 à levier en tête
3 positions fixes
raccordement G1/8”
5/3 top lever
three detented positions
G1/8” 

bloc de distributeurs
bloc de distributeurs 5/3 à levier en tête
rappel au centre
raccordement G1/8”
Blocks of valves 5/3 top lever
spring return to center
G1/8”
Alimentation unique
Only one air supply port

modèle
Model

00.163.4

Nbre Distri.
No. stations A

61

00.160.4 3

2

92

00.164.4

00.130.4

4

5

123

154

Centre ouvert
Open center

Centre ouvert
Open center

Centre ouvert
Open center

Collecteur
Collecteur pour distributeur 5213A mL
Collectors for valves 5213A ML
Alimentation unique
Only one air supply port

modèle
Model

00.136.3

Nbre Distri.
No. stations A

72

00.137.3 3

2

103

00.138.3 4 134

00.139.3 5 165
Vendu en kit avec les vis et les joints nécessaires à son installation.
It is sold with all necessary screws and sealings for installation.
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Distributeurs commanDe mécanique

321 MYR53
Distributeur 3/2 nF monostable
levier réglable
rappel ressort
raccordement G1/8”
3/2 roller lever with adjustable shaft
spring return
G1/8” 

521 MYR53
Distributeur 5/2 nF monostable
levier réglable
rappel ressort
raccordement G1/8”
5/2 roller lever with adjustable shaft
spring return
G1/8” 

La position du galet peuve être réglé 
en hauteur.
The position and the length of the shaft 
can be manually adjusted.

La position du galet peuve être réglé 
en hauteur.
The position and the length of the shaft 
can be manually adjusted.

Nataly
Texte tapé à la machine
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.
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