
DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU
Distributeurs montage panneau G1/8” | Panel mounting valves G1/8”

•	 Distributeurs	pour	montage	panneau	3/2	-	5/2
	 avec	raccordement	G1/8”
 3/2 - 5/2 poppet valves for panel mounting with G1/8”  
 threaded ports

•	 Installation	dans	toutes	les	positions
 Installation in any position

•	 Faible	effort	d’actionnement
 Low actuating force

•	 Version	avec	adaptateur	(ø22)	pour	montage	en		 	
	 panneau	pour	raccordement	G1/8”
 Version with adaptor for panel mounting (with ø22 hole)

	 	 	 	
 
•	 Versions	spéciales	sur	demande
 Special versions on request

Matériaux
Corps	:	Aluminium	anodisé
Ressort	:	Inox
Joints	:	NBR
Tiroir	:	Aluminium	nickelé
Parties	internes	:	Laiton	OT58

Materials
Body : Aluminium 11S
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Spool : Nickel plated aluminium
Internal parts : Brass OT58

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

Fluide
Fluid

Force
Actuating force

Température	de	travail
Temperature range

max	+60°C

Pression	de	travail
Working pressure max	10	bar

max 1 MPa
2.5	...	10	bar
0.25 ... 1 MPa

Diamètre	nominal
Nominal orifice

5	mm

air	filtré	50µ	avec	ou	sans	lubrification
50µ filtered lubricated or non lubricated air 

com.	directe	[direct actuation] com.	servopilotée	[servo-piloted actuation]

40	N 4 N

com.	directe	[direct actuation] com.	servopilotée	[servo-piloted actuation]
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DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU
Distributeurs montage panneau G1/8” | Panel mounting valves G1/8”

MICRODISTRIBUTEURS & DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU

321 MB
Distributeur	3/2	NF	à	poussoir	servopiloté
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
3/2 NC servo-piloted tappet with actuator 
adaptor for panel mounting, spring return - G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	321MB.ATEX

321 MBA
Distributeur	3/2	NO	à	poussoir	servopiloté
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
3/2 NO servo-piloted tappet with actuator 
adaptor for panel mounting - spring return - G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	321MBA.ATEX

521 MB
Distributeur	5/2	monostable	à	poussoir	servopiloté
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
5/2 servo-piloted tappet with actuator adaptor
for panel mounting
spring return
G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	521MB.ATEX

321 MB90
Distributeur	3/2	NF	à	poussoir	servopiloté	à	90°
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
3/2 NC servo-piloted tappet with 90°
actuator adaptor for panel mounting 
spring return
G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	321MB90.ATEX

26

1

http://www.sopra-pneumatic.com


14

4 2

5

1

3

12

12

3

2

1

10

DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU
Distributeurs montage panneau G1/8” | Panel mounting valves G1/8”

521 MB90
Distributeur	5/2	monostable	à	poussoir	servopiloté	à	90°
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
5/2 servo-piloted tappet with 90°
actuator adaptor for panel mounting
spring return
G1/8”

Version	Atex	2GD	T6	:	521MB90.ATEX

321 BB90
Distributeur	3/2	bistable	à	double	poussoirs
servopilotés	à	90°
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau	
raccordement	G1/8”
3/2 double servo-piloted tappet with 90° 
actuator adaptor for panel mounting
G1/8”

Version	Atex	2GD	T6	:	321BB90.ATEX

321 MBA90
Distributeur	3/2	NO	à	poussoir	servopiloté	à	90°
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
rappel	à	combinaison	de	ressort
raccordement	G1/8”
3/2 NO servo-piloted tappet with 90°
actuator adaptor  for panel mounting
spring return
G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	321MBA90.ATEX
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DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU
Distributeurs montage panneau G1/8” | Panel mounting valves G1/8”

MICRODISTRIBUTEURS & DISTRIBUTEURS MONTAGE PANNEAU
Distributeurs montage panneau G1/8” | Panel mounting valves G1/8”

521 BB90
Distributeur	5/2	bistable
à	double	poussoirs	servopilotés	à	90°
pour	bouton	de	commande	en	montage	panneau
raccordement	G1/8”
5/2 double servo-piloted tappet with 90° 
actuator adaptor for panel mounting
G1/8” 

Version	Atex	2GD	T6	:	521BB90.ATEX

08.017.2
Adatateur	simple	pour	bouton	de	commande
montage	en	panneau,	complet	avec	vis	de	fixation
single adaptor for panel mounting actuator
complete with fixing screws

08.015.2
Adaptateur	double	pour	bouton	de	commande
montage	en	panneau,	complet	avec	vis	de	fixation
double adaptor for panel mounting actuator
complete with fixing screws
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