
électropilotes | Solenoid valves on manifold

éLECTROPILOTES - BOBINES - CONNECTEURS

•	 Sorties taraudées G1/8” ou avec raccordement  		
	 instantané pour tube Ø4
	 User ports : G1/8” or push-in fittings for Ø4 tube

•	 Les embases d’entrée peuvent être utilisées seules
	 Headers can be used also as bases for standing-alone 		
	 solenoid valves

•	 Avec ou sans commande manuelle
	 With or without detented manual override

•	 Électrodistributeurs 3/2 en version NF ou NO
	 Normally closed and normally open 3/2 version

•	 Pour bobines 22 mm
	 (sur demande pour bobines 30 mm)
	 For 22 mm coils (on request for 30 mm coils)

Les produits suivants sont vendus sans bobine.
Elles sont vendues séparément (voir ce chapitre).
The following listed products are sold without coils, which are 
bought separately (refer to this chapter).

Les embases et les têtes sont vendues avec toutes les fixations 
nécessaires à leur assemblage.
Sub-bases and headers are sold with all necessary pieces for 
installation.

Informations générales General information

Pression de travail
Working pressure

max 10 bar
max 1 MPa

Diamètre nominal
Nominal orifice 1.1 mm

Température de travail
Temperature range max +60°C

Fluide
Fluid

Débit nominal 1-2
Nominal flow rate 1-2

air filtré 50µ avec ou sans lubrification
50µ filtered lubricated or non lubricated air 

30 Nl/min

Nataly
Texte tapé à la machine
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

http://www.sopra-pneumatic.com


éLECTROPILOTES - BOBINES - CONNECTEURS
électropilotes 3/2 | Solenoid valves on manifold

Bloc d’électropilotes 3/2 NF
avec commande manuelle
Monostable
diamètre nominal : 1,1 mm
bobine 22 mm
3/2 NC solenoid valves on manifold
with detented manual override
nominal orifice 1,1 mm
22 mm coil

Bloc d’électropilotes 3/2 NF
sans commande manuelle
Monostable
diamètre nominal : 1,1 mm
bobine 22 mm
3/2 NC solenoid valves on manifold
without manual override
nominal orifice 1,1 mm - 22 mm coil

Modèle 
Model

00.072.3

Nbre Distri.
No. stations A

2 56

B

44

00.073.3 3 79 67

00.074.3 4 102 90

00.075.3 5 125 113

00.076.3 6 148 136

00.077.3 7 171 159

00.078.3 8 194 182

00.079.3 9 217 205

00.080.3 10 240 228

Modèle 
Model

00.052.3

Nbre Distri.
No. stations A

2 54

B

46

00.053.3 3 78 70

00.054.3 4 102 94

00.055.3 5 126 118

00.056.3 6 150 142

Nataly
Texte tapé à la machine
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

http://www.sopra-pneumatic.com



