
Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Série non modulaire inox AX| Filtres - Régulateurs - Filtres régulateurs
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Taille Réf. Débit
(l/min)

A
(mm)

B
(mm)

D
(Ø)

E
(mm)

F
(mm)

H
(mm)

1/4“ AXF.14.--- 4400 108 60 1/4” 60 11 28

1/2“ AXF.12.--- 5900 111 68 1/2“ 68 22 22

Fluide : air comprimé
Température du fluide 
avec joint NBR en standard : -20°C à +80°C
avec joint EPDM sur demande : -45°C à +80°C
avec joint silicone sur demande : -60°C à +200°C
Pression d’entrée : maxi. 30 bar

Fluide : air comprimé
Température du fluide 
avec joint NBR en standard : -20°C à +80°C
avec joint EPDM sur demande : -45°C à +80°C
avec joint silicone sur demande : -60°C à +200°C
Pression d’entrée : maxi. 60 bar
Pression de sortie : 0,5 - 8 bar

Fluide : air comprimé
Température du fluide 
avec joint NBR en standard : -20°C à +80°C
avec joint EPDM sur demande : -45°C à +80°C
avec joint silicone sur demande : -60°C à +200°C
Pression d’entrée : maxi. 60 bar
Pression de sortie : 0,5 - 8 bar
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inox 316L

inox 316L

REGULATEUR

Taille Réf. Débit
(l/min)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(Ø)

E 
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

1/4“ AXR.14.--- 4800 163 60 41 1/4” 60 41 28 28 31

1/2“ AXR.12.--- 6166 166 68 43 1/2” 68 43 22 32 32

FILTRE REGULATEUR

Taille Réf. Débit
(l/min)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(Ø)

E 
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

1/4“ AXFR.14.--- 4800 163 60 41 1/4” 60 41 28 28 31

1/2“ AXFR.12.--- 6166 166 68 43 1/2” 68 43 22 32 32

EQUERRE DE FIXATION

Taille Réf. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(Ø)

E
(mm)

F
(mm)

1/4“ AXQ.14 80 59 20 80 100 12

1/2“ AXQ.12 80 59 20 80 100 12

http://www.sopra-pneumatic.com



