
Raccords à olive en inox

Informations techniques
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Les raccords à olive de la série OX sont fait entièrement en acier inox 
AISI 316 L et conçus pour le montage avec tuyaux en acier.
Le montage avec le tuyau est très simple. 
Le siège de la bague, la bague et l’écrou sont produits selon la 
norme ISO 8434/DIN2353.

Matière
B Corps : acier inox 316L
C Ecrou : acier inox 316L
D Bague : acier inox 316L

Tubes 
Voir pages 76 à 87
Tolérances sur les tubes
Selon la norme DIN EN 10216-5
Domaines d'application
Alimentaire, pharmacie et instrumentation

Instructions de montage
B Couper le tube à angle droit par rapport à l’axe du tube même.
Un écart maxi de 0,5° est permis.
C Ebavurer le tube à l’intérieur et à l’extérieur sans endommager le 
plan d’applui.
D Glisser l’écrou et la bague sur le tube. Le coté coupant de la 
bague doit être positionné vers l’extrémité du tube.
E Insérer le tube dans le siège du raccord jusqu’au fond et s’assurer 
que le corps, l’écrou et le tube soient dans axe.
F Visser à la main jusqu’au fond.
G Serrer l’écrou +/- ¾-1 tour à l’aide d’une clef adéquate selon la 
taille du raccord et éviter la rotation du tube pendent le serrage.
On conseille une clef dynamométrique.

Contrôle
H Pour raison de sécurité, dévisser l’écrou et vérifier que la bague 
ait bien gravé le tube d’une façon uniforme.

Montage définitif
I Visser l’écrou ¼ de tour au delà du point de serrage indiqué au 
point 6.

bar

-40°C à 250°C max. 80 bar



Série OX Raccords à olive en inox

OX.17 OX.18 OX.19 OX.22 OX.23
Coude égal T égal T mâle conique Olive Insert

                                        ø
OX.17.06.00
OX.17.08.00
OX.17.10.00
OX.17.12.00

                                        ø
OX.18.06.00
OX.18.08.00
OX.18.10.00
OX.18.12.00

                                        ø rac
OX.19.06.18
OX.19.06.14
OX.19.08.18 
OX.19.08.14
OX.19.10.14
OX.19.12.38
OX.19.12.12

                                        ø
OX.22.04.00
OX.22.06.00
OX.22.08.00
OX.22.10.00
OX.22.12.00

                                        ø    ø
OX.23.06.04
OX.23.08.06
OX.23.10.08
OX.23.12.10

OX.11 OX.13 OX.14 OX.15 OX.16
Union simple mâle conique Union simple femelle Union double égale Traversée de cloison Coude mâle conique

                                        ø rac
OX.11.04.18
OX.11.06.18
OX.11.06.14
OX.11.08.18
OX.11.08.14
OX.11.10.14
OX.11.10.38
OX.11.12.38
OX.11.12.12

                                        ø rac
OX.13.06.18
OX.13.08.14
OX.13.10.14
OX.13.10.38
OX.13.12.38
OX.13.12.12

                                        ø
OX.14.06.00
OX.14.08.06
OX.14.08.00
OX.14.10.08
OX.14.10.00
OX.14.12.10
OX.14.12.00

                                        ø
OX.15.06.00
OX.15.08.00
OX.15.10.00
OX.15.12.00

                                        ø rac
OX.16.04.18
OX.16.06.18
OX.16.06.14
OX.16.08.18
OX.16.08.14
OX.16.08.38
OX.16.10.14
OX.16.10.38
OX.16.10.12
OX.16.12.38
OX.16.12.14
OX.16.12.12
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