
Vérins compacts faible course | SÉRIE T [Ø125 à 250 mm]

MATÉRIAUX

Fonderie Aluminium anodisé

Tube Aluminium anodisé

Tige Acier inox AISI 303

Piston Aluminium

Aimant Plastoférite

Joint Plyuréthane - NBR

Douille Acier + PTFE

Tirants Acier

Vis Acier

Amortissement Elastique

Ressort Acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service 1 à 10 bar / double effet
2 à 10 bar / simple effet

Température de service -20°C à +80°C (air sec)
-10°C à +150°C (air sec - joint Vitton®)

Fluide Air filtré 5 microns et déshumidifié

Famille de produit
T : vérin faible course

Fonction

100 : double effet 
101 : tige traversante
110 : antirotation
160 : simple effet tige rentrée Diamètre

Ø 125 à 250 mm 

Fonction spécifique
M : magnétique

Course

Double effet : maxi 300 mm
Simple effet : maxi 50 mm

02 1 0.501T 1.0 *

FORCES DÉVELOPPÉES P=6bar Ø 125 160 200 250

T100
T100 M

EN SORTIE [N] 7280 11960 18720 29350

EN RENTREE [N] 6880 11200 17960 28600

T101
T101 M

EN SORTIE [N] 6880 11200 17960 28600

EN RENTREE [N] 6880 11200 17960 28600
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course

FORZA MOLLA - SPRING FORCE
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T101 T101 M
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T160 M SIMPLE EFFET TIGE RENTRÉE MAGNÉTIQUE

T160 SIMPLE EFFET TIGE RENTRÉE

DIMENSIONS

Ø 125 160 200

B 140 180 220

Ø D 30 40 40

D1 M14 M20 M20

D4 M12 M16 M16

G G1/4 G3/8 G3/8

H+ 78 87 87

H+ Vitton® 83 91 105

H3 10 12 12

I1 110 140 175

K 28 36 36

P 25 30 30

S 54 72 72

T M27X2 M36X2 M36X2

W 10 12 12

+ = ajouter la course du vérin (mm)

COURSES STANDARD

Ø 125 160 200

010 x x x

025 x x x

050 x x x
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T100 M DOUBLE EFFET MAGNÉTIQUE

T100 DOUBLE EFFET

DIMENSIONS

Ø 125 160 200 250

B 140 180 220 270

Ø D 30 40 40 40

D1 M14 M20 M20 M24

D4 M12 M16 M16 M20

G G1/4 G3/8 G3/8 G1/2

H+ 78 87 87 116

H+ Vitton® 83 91 105 116

H3 10 12 12 15

I1 110 140 175 220

K 28 36 36 36

P 25 30 30 35

S 54 72 72 72

T M27X2 M36X2 M36X2 M36X2

W 10 12 12 12

+ = ajouter la course du vérin (mm)

COURSES STANDARD

Ø 125 160 200 250

010 x x x x

025 x x x x

050 x x x x

075 x x x x

100 x x x x

125 x x x x

160 x x x x

200 x x x x

250 x x x x

300 x x x x
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T110 M DOUBLE EFFET ANTIROTATION MAGNÉTIQUE

T110 DOUBLE EFFET ANTIROTATION

DIMENSIONS

Ø 125 160 200

B 140 180 220

Ø D 30 40 40

D1 M14 M20 M20

D4 M12 M16 M16

D5 M10 M12 M12

Ø D6 34 46 46

Ø D7 14 20 20

Ø D9 10 12 12

 D10 90 110 110

G G1/4 G3/8 G3/8

H+ 78 87 87

H+ Vitton® 83 91 105

H3 10 12 12

I1 110 140 175

K 28 36 36

L4 12 16 16

L5 3 3 3

S1 18 23 23

W 10 12 12

+ = ajouter la course du vérin (mm)

COURSES STANDARD

Ø 125 160 200

010 x x x

025 x x x

050 x x x

075 x x x

100 x x x

125 x x x

160 x x x

200 x x x

250 x x x

300 x x x
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T101 M DOUBLE EFFET TIGE TRAVERSANTE MAGNÉTIQUE

T101 DOUBLE EFFET TIGE TRAVERSANTE

DIMENSIONS

Ø 125 160 200 250

B 140 180 220 270

Ø D 30 40 40 40

D1 M14 M20 M20 M24

D4 M12 M16 M16 M20

G G1/4 G3/8 G3/8 G1/2

H+ 78 87 87 116

H+ Vitton® 83 91 105 116

H3 10 12 12 15

I1 110 140 175 220

K 28 36 36 36

P 25 30 30 35

S 54 72 72 72

T M27X2 M36X2 M36X2 M36X2

W 10 12 12 12

W+ 10 12 12 12

+ = ajouter la course du vérin (mm)

COURSES STANDARD

Ø 125 160 200 250

010 x x x x

025 x x x x

050 x x x x

075 x x x x

100 x x x x

125 x x x x

160 x x x x

200 x x x x

250 x x x x

300 x x x x
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